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Обозначение

Ручные цепные тали типа М это ручные подъемные устройства, предназначенные для подъема и 
спуска грузов. Они компактны, удобны для работы, выносливы при эксплуатации. Они отвечают требованиям 
безопасности и надежности при работе в соответствие с Директивой 2006/42/EC и Разпоряжением о 
существенных требованиях и оценки соответствия машин, с ЕN ISO 12100; EN 818-1; EN 61310-2; FEM 9.511; 
FEM 9.671; FEM 9.755; FEM. 852. Подъемный механизм оборудован  высокопрочной цепью, которая отвечает 
стандарту DIN 685; EN 818-7. Зубчатая передача обеспечивает легкость при подъеме груза с минимальным 
использованием ручной силы на тяговую цепь. Встроенный тормозной механизм гарантирует задерживание 
груза на каждой позиции в операционном поле. Высоты подъема договариваются с клиентом. Горизонтальное 
передвижение обеспечено через комплектовку с монорельсовой тележкой.

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  500 - 5 000kg

–  высота подъема – по согласованию; 
–*данные для высоты подъема h=3,2m.
–  режим  работы по FEM 9.511....1Dm

Ручная цепная таль на 
крюке верхнем

Ручная цепная таль с жестким 
креплением на холостой тележке

Ручная цепная таль с жестким 
креплением на ручной тележке

–    высота подъема – по согласованию; 
– * данные для высоты подъема h=3,2m.

Тележки холостые серии SK и тележки ручные серии RK грузоносимостью 500 - 5 000kg
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тел. 0618 60 364
e-mail: st_nvpm@abv.bg


